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ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

■ ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ модели L 1 PB20/26/30-RC1

Панель управления 
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Кнопка «Режим выключения 
устройств общей кнопкой» 

Кнопка «Отопление» 

Кнопка «Снижение температуры» 

Кнопка «Повышение температуры» 

Кнопка «Горячая вода» 

Кнопка «Включить/Выключить/ 
Перезапустить» 

Индикатор режима выключения 
устройств общей кнопкой 

Индикатор отопления 

Индикатор подачи 
горячей воды 

Индикатор Wi-Fi 

Индикатор «Пламя» 

Индикатор единицы 

измерения температуры 

Вход/выход из режима выключения устройств общей кнопкой 

Нажмите однократно для задания температуры; удерживайте 

в течение 5 секунд для включения отопления 

Каждое нажатие кнопки задает понижение температуры на 1 °С 

Каждое нажатие кнопки задает повышение температуры на 1 °С 

Нажмите однократно для задания температуры; удерживайте 
в течение 5 секунд для включения горячего водоснабжения 

Запуск, выключение котла, перезапуск при отказе 

Индикатор горит: активирован режим выключения устройств общей 
кнопкой 

Индикатор горит: котел работает в режиме отопления. Индикатор 

мигает: выполняется настройка режима отопления 

Индикатор горит: котел работает в режиме подачи горячей воды. 
Индикатор мигает: выполняется настройка режима подачи горячей 

ВОДЫ 

Индикатор горит: активно соединение по Wi-Fi (данная модель 
такой функцией не обладает) 

Горит основная горелка 

Символ единицы измерения температуры - 0

с

Табл. 3 

л
1. Функции отопления и подачи горячего водоснабжения нельзя отключить одновременно.

2. Функция контроля времени принятия душа: система устанавливает максимальную продолжитель

ность принятия душа в 60 минут; при превышении этого времени газовый котел автоматически
переключается на систему отопления. После повторного открытия крана устройство может

подавать горячую воду снова.

Внимание! 
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